
GRINDSTAR®

LA (R)ÉVOLUTION DURABLE

• Outils à entraînement passif
• Travail sur toute la surface
• Double rotor à rotation contraire

Le nouveau système d'appareils GrindStar®

pour une gestion post-récolte ultra-plate

• Entraînement par l’avancement et 
le contact au sol

• Vitesse de travail élevée
• Puissance requise : À partir de 20 

CV par mètre de largeur de travail

• Débattement élevé grâce aux  
parallélogrammes 

• Système unique de la pression sur 
les couteaux

Das neue Gerätesystem GrindStar® 
zum ultraflachen Nacherntemanagement

Die Werkzeuge sind an passiv angetriebenen Rotoren 
verbaut, die auf zwei Reihen montiert sind. Dabei ist die 
Drehrichtung der vorderen Rotoren entgegengesetzt zur 
Drehrichtung der hinten angebrachten Rotoren. Durch 
diese Anordnung und den spiegelsymmetrischen Aufbau 
der Rotoren ergibt sich ein ganzflächiges Arbeitsbild.

Die Rotoren werden ausschließlich durch die Vorfahrts-
geschwindigkeit angetrieben. Dadurch arbeitet das ent-
wickelte Gerät nicht nur schneller (12 – 18 km/h), auch 
der Kraftstoffverbrauch pro Hektar sinkt deutlich, durch  
den geringen Zugkraftbedarf von ca. 20 PS je Meter  
Arbeitsbreite.

Die gleichmäßig flache Bearbeitung stellt die parallelogrammgeführte Aufhän-
gung der Werkzeuge sicher. Durch die federbelasteten Messerwerkzeuge und das 
speziell entwickelte Druckentlastungssystem im Rotor wird eine gute horizontale  
und vertikale Führung der Arbeitswerkzeuge erreicht. Erst damit wird eine  
wesentlich verbesserte Bodenanpassung als bei bisherigen Konzepten möglich.
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Faits marquants

Vitesse de travail :
12-18 km/h

À partir de 0,5 litre de diesel 
par mètre de largeur de travail 

par hectare

Couteaux trempés Ajustement unique  
au profil du sol

Exemples de domaines d'application :

Colza Maïs

VERS LA VIDÉO D'INFORMATION

WWW.SAPHIR-GRINDSTAR.DE/FR

SAPHIR Maschinenbau GmbH
Wichernstr. 1 | 27404 Gyhum-Bockel 

www.saphir.de

Saphir agriculture  

@saphir_agriculture

VOTRE IMPORTATEUR EN FRANCE :
DIFFEA SAS

5 rue d’Italie | F 67230 BENFELD
Tél. : 03 88 08 28 26 | E-Mail : info@diffea.fr


